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PRODUTO: OLEO DIESEL B S10

1- IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto:

OLEO DIESEL B S10

Cadigo interno de idenXficagdo:

6447-1

Nome da empresa:

PETROBAHIA S/A

Enderego:

Avenida Garibaldi, 252 2° andar Federag¢do Salvador-BA CEP 40210 750.
Tel.: 71 3339-5900

Telefone de Emergéncia:

Em caso de emergéncia: 71 3606-0211

2 - IDENTIFICACOES DE PERIGOS

PERIGOS MAIS IMPORTANTES:

Liquidos e vapores inflamaveis. Nocivo se inalado. Causa irritacdo a pele.
Causa dano ao trato gastrointes¥nal, sistema nervoso central e pulmoes
se ingerido. Pode causar dano ao Kgado e rins se ingerido.

Pode causar sonoléncia e ver Kgem (efeitos narcé Kcos). Pode causar
irritacdo respiratoria (irritacdo da area respiratoria). Pode ser mortal em
caso de ingestdo e por penetracdo nas vias respiratérias. Este produto
contém gas sulddrico, extremamente toxico e inflamavel.

EFEITOS DO PRODUTO

Efeitos adversos a saude
humana:

O produto pode causar efeitos narcéd Mcos e irritacdo respiratéria se
inalado. Pode causar irritagdo aos olhos. Causa dano ao trato
gastrointesMnal, sistema nervoso central e pulmdes se ingerido. Pode
causar dano ao Kgado e rins se ingerido. Pode causar morte se aspirado.

Efeitos ambientais:

Este produto pode apresentar perigo para o meio ambiente em casos
de grandes derramamentos.

Perigos Ksicos e quimicos:

Liquidos e vapores inflamaveis.

Perigos especificos:

Liquidos e vapores inflamaveis. Recipientes podem explodir se
aquecidos. Quando aquecidos, este liquido libera gases irritantes e
toxicos.

Principais sintomas:

Vermelhidao, dor e lacrimejamento ocular. Nauseas, vomitos e célicas
abdominais. Tosse e insuficiéncia respiratoria severa.

Tontura, ver Kgens, dores de cabeca, confusdo mental, perda de
consciéncia.

Engasgos e dispnéia.

Classificagdo de perigo do
produto:

Liquidos inflamaveis — Categoria 3

Toxicidade aguda — Inalacdao — Categoria 4

Corrosivo/irritante a pele — Categoria 2

Toxicidade sistémica ao drgao-alvo apds Unica exposi¢ao — Categoria 3
Perigo por aspiracao — Categoria 1

Sistema de classificagao
adotado:

Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009.
Adocdo do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagdo e
Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

Visdo geral das emergéncias:

LIQUIDO INFLAMAVEL E PERIGOSO PARA A SAUDE HUMANA.

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM
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Pictogramas

Palavra de adverténcia:

PERIGO

Frases de perigo:

Liquidos e vapores inflamdaveis.

Nocivo se inalado.

Causa irritacdo a pele.

Causa dano ao trato gastrointestinal, sistema nervoso central e pulmdes
se ingerido.

Pode causar dano ao figado e rins se ingerido.

Pode causar sonoléncia e vertigem (efeitos narcoticos).

Pode causar irritacdo respiratoria (irritacdo da area respiratéria).

Pode ser mortal em caso de ingestdo e por penetracdo nas vias
respiratorias.

Frase de precaugdo:

Armazene em local fresco/baixa temperatura, em local bem ventilado,
Seco e afastado de fontes de calor e de ignicao.

Nunca aspire (poeira, vapor ou névoa).

Quando em uso ndo fume, coma ou beba.

Evite contato com olhos e pele. Use equipamento de protecdo individual
apropriado.

Seingerido, lave a boca com dgua somente se a vitima estiver consciente.
Em caso de indisposicdo, consulte um médico.

Use meios de contengdo para evitar contaminagdao ambiental.

Ndo permita o contato do produto com corpos d’agua.

3 - COMPOSICAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

SUBSTANCIA DE PETROLEO

Natureza quimica:

Gasoleos: Oleo diesel

Gasoéleos e dleos destilados sdo misturas complexas de petrdleo,
compostos primariamente de hidrocarbonetos saturados (parafinicos
ou naGénicos) ou aromaticos com cadeia carbOonica composta de 9 a 30
atomos de carbono e ponto de ebuli¢do entre 150 e 471°C.

Registro CAS:

68334-30-5

Ingredientes ou impurezas que
contribuam para o perigo:

Ingredientes Concentragdo (%) CAS
Composto - NA
nitrogenado.
Composto - NA
oxigenado.
Enxofre max. 10 mg/Kg 7704-34-9, orgénico

Composigao do produto:

11% de Biodiesel B-100 e 89% Oleo Diesel S500

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS
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Inalagao:

Remover a vitima para local arejado. Se a vitima nao estiver respirando,
aplicar respiracao artificial. Se a vitima estiver respirando, mas com
dificuldade, administrar oxigénio a uma vazdo de 10 a 15 litros / minuto.
Procurar assisténcia médica imediatamente, levando o rétulo do
produto, sempre que possivel. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele:

Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele com
dgua e sabdo em abundancia, por pelo menos 20 minutos,
preferencialmente sobre chuveiro de emergéncia. Procurar assisténcia
médica imediatamente, levando o rétulo do produto, sempre que
possivel. Leve esta FISPQ.

Contato com os olhos:

Lavar os olhos com 4dgua em abundancia, por pelo menos 20 minutos,
mantendo as palpebras separadas. Usar de preferéncia um lavador de
olhos. Procurar assisténcia médica imediatamente, levando o rétulo do
produto, sempre que possivel. Leve esta FISPQ.

Ingestao: N3do provocar vomito. Se a vitima estiver consciente, lavar a sua boca
com agua limpa em abundancia. Ingerir um ou dois copos de agua.
Procurar assisténcia médica imediatamente, levando o rétulo do
produto, sempre que possivel. Leve esta FISPQ.

Protecdo do prestador de | Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Mantenha a vitima em

socorros efou notas para | repouso e aquecida. Ndo forneca nada pela boca a uma pessoa

médico: inconsciente. O tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo,

medidas de suporte como correcdo de disturbios hidroeletroliticos,
metabdlicos, além de assisténcia respiratoria.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao apropriados:

Apropriados: Compativel com espuma, neblina d’agua, pé quimico e
dioxido de carbono (CO2).

Meios de extingao nao
recomendados:

Jatos d’agua. Agua diretamente sobre o liquido em chamas.

Perigos especificos da mistura
ou substancia:

Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados
com jatos d’agua. Recipientes podem explodir quando aquecidos.
Vapores podem se dispersar e atingir fontes de ignicdo e provocar
chamas de retrocesso. Risco de explosdo em ambientes fechados. Este
produto contém gas sulfidrico, extremamente inflamavel.

Protecao dos bombeiros:

Equipamento de protecdo respiratéria do tipo auténomo (SCBA) com
pressao positiva e vestuario protetor completo.

Riscos Raros de Incéndios e
Explosoes

N3o especificado.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaugdes pessoais
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- Remocao de fontes de ignicao:

Remova todas as fontes de ignicdao. Impeca fagulhas ou chamas. Nao
fume. Ndo toque nos recipientes danificados ou no material derramado
sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalagdo, contato com os
olhos e com a pele. Utilize equipamento de protecao individual conforme
descrito na secdo 8.

- Prevencdo da inalacdo e do
contato com a pele, mucosas e
olhos:

N3o toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o
uso de vestimentas adequadas. Evite inala¢do, contato com os olhos e
com a pele. Utilize equipamento de protecdo individual conforme
descrito na Secao 8.

Precaugbes ao meio ambiente

Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de esgotos.
Utilize spray d’dgua para reduzir a concentracdo de fumos no ar. Utilize
sistema de ar forcado para manter as concentragdes de gas abaixo da
explosiva.

Métodos para limpeza

- Recuperagao:

Recolher o produto em recipiente de emergéncia, devidamente
etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para
posterior eliminacdo.

- Neutralizagao:

Absorver com terra ou outro material absorvente tipo areia seca,
vermiculita, ou qualquer outro material inerte.

- Disposigao:

Proceder conforme a se¢do 13 desta FISPQ.

Nota:

Contatar o 6rgao ambiental local, no caso de vazamento ou
contaminacdo de aguas superficiais, mananciais ou solos.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO

Prevencao da exposicio do

trabalhador:

Evite inalacdo e o contato com a pele, olhos e roupas. Evite respirar
vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de protecdo individual
ao manusear o produto, descritos na Sec¢do 8.

Orientag¢Oes para manuseio
seguro:

Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com sistemas
de ventilagdo geral/local adequado. Evite formacdo de vapores ou
névoas.

ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas:

O local de armazenamento deve ter o piso impermeavel, isento de
materiais combustiveis e com dique de contencdo para reter o produto
em caso de vazamento.

Condigdes de armazenamento

- Adequadas:

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de
fontes de calor e ignicdo. O local de armazenamento deve conter bacia
de contencgdo para reter o produto, em caso de vazamento.

Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados.

O local de armazenamento deve ter piso impermeavel, ndo oxidante com
digue de contencgao para reter em caso de vazamento.

- Inadequadas:

Temperaturas elevadas. Fontes de ignicao. Contato com materiais
incompativeis.

Materiais seguros para
embalagens:

N3o especificado.
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8 - CONTROLES DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle especificos

Limite de exposi¢ao ocupacional

Ingredientes TLV-TWA TLV - STEL
(ACGIH) (ACGIH)
Névoa de Oleo Diesel 100 mg/m?3 -

Indicadores bioldgicos:

N3o estabelecidos.

Medidas de controle de
engenharia:

Promova ventilagdo combinada com exaustdo local, especialmente
quando ocorrer formacdo de vapores/névoas do produto. E
recomendado tornar disponiveis chuveiros de emergéncia e lava olhos
na drea de trabalho

Parametros de controle

Equipamento de Proteg¢do Individual

- Protecdo respiratoria:

Recomenda-se a utilizacdo de respirador com filtro para vapores
organicos para exposicoes médias acima da metade do TLV-TWA.

Nos casos em que a exposicdo exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, utilize
respirador do tipo autdonomo (SCBA) com suprimento de ar, de peca
facial inteira, operado em modo de pressao positiva. Siga orientacao do
Programa de Prevencdo Respiratoria (PPR), 32 ed. Sdo Paulo:
Fundacentro, 2002.

- Protecdo da pele e das maos:

Luvas de protecao de PVC, borracha natural ou nitrilica.
Vestuario protetor adequado.

- Protegdo dos olhos:

Nas operagdes onde possam ocorrer proje¢cdes ou respingos,
recomenda-se o uso de dculos de seguranca com protecdo lateral.

Precaug0es especiais:

Manter chuveiros de emergéncia e lavador de olhos disponiveis nos
locais onde haja manipulagdo do produto. Evitar inalagdo de névoas,
fumos, vapores e produtos de combustao. Evitar contato do produto
com os olhos e a pele. Evitar usar lentes de contato.

Medidas de higiene:

N3do coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem as
maos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizagdo.

9 - PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Aspecto

- Estado fisico: Liquido limpido (isento de materiais em suspensao).
- Odor: Caracteristico.

-pH: Ndo aplicavel.

Ponto de fusdo/ponto de
congelamento:

Ndo Disponivel

Ponto de ebuligao inicial e faixa
de temperatura de ebuligao:

Faixa de destilagdo: 180 — 370 2C a 101,325 kPa (760 mmHg);

Ponto de fulgor:

38 °C Min.; Método NBR7974

Taxa de evaporagao :

Ndo Disponivel

Inflamabilidade:

Produto Inflamavel.

Limite inferior/superior de

Ndo Disponivel.
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inflamabilidade ou explosividade

Pressao de vapor:

Ndo Disponivel.

Densidade de vapor:

Nao Disponivel.

Densidade: 815,0 a 850 Kg/m? a 20°C
Solubilidade: Na agua: Desprezivel

Em solventes organicos: Soluvel.
Viscosidade: 2,0—-4,5 Cst @ 40 °C; Método: ASTM D-445.

Coeficiente de Parti¢ao: n-
octanol/agua:

Ndo disponivel.

Temperatura de auto-ignicao:

Nao disponivel.

Temperatura de decomposigao:

400¢C.

Outras informagoes:

Condutividade elétrica: 25 pS/m (min.)

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condigoes especificas

- Instabilidade: Estavel em condi¢cdes normais de uso. Ndo sofre polimerizacao.
Possibilidade de reac¢oes Ndo Disponivel.
perigosas:

CondigOes a serem evitadas:

Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo e contato com materiais
incompativeis.

Materiais / substancias
incompativeis:

Agentes oxidantes.

Produtos perigosos de
decomposicao:

Hidrocarbonetos leves e pesados e coque.

11 - INFORMAGCOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Como depressor do sistema nervoso central, pode causar efeitos
narcéticos como dor de cabega e tontura. Pode causar confusdao mental
e perda de consciéncia em altas concentragdes. O produto pode causar
irritacdo das vias aéreas superiores se inalado causando tosse, dor de
garganta e falta de ar. Causa irritagao a pele com vermelhiddo e dor no
local atingido. Pode causar irritagdo ocular com vermelhiddo, dor e
lacrimejamento. Pode ser fatal se aspirado, causando pneumonia
guimica. Pode causar a morte se ingerido ou inalado. Este produto
contém gas sulfidrico, extremamente téxico.

DL50(oral, ratos): > 5000 mg/kg

DL50 (dérmica, coelhos): > 3000 mg/kg

Toxicidade cronica:

Pode causar dermatite apds contato repetido e prolongado com a pele.

Efeitos especificos:

Carcinogenicidade: Suspeito carcindgeno humano (GHS e
Regulamento (CE) N2 1272/2008 do Parlamento Europeu e do
Conselho).

12 - INFORMAGCOES ECOLOGICAS
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Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxicidade:

Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso
para o meio ambiente devido a possivel formacao de uma pelicula
do produto na superficie da agua diminuindo os niveis de oxigénio
dissolvido.

Persisténcia e degradabilidade :

E esperada baixa degradac3o e alta persisténcia.

Potencial bioacumulativo :

E esperado potencial de bioacumulacdo em organismos aquaticos.
Log kow: 7,22 (dado estimado)

13 - CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos de tratamento e disposi¢cao

Produto:

Evite a exposi¢cdo ocupacional ou a contaminagdo ambiental. Recicle
gualquer parcela ndo utilizada do material para seu uso aprovado ou
retornd-lo ao fabricante ou ao fornecedor. Outros métodos consultar
legislacdo federal e estadual: Resolu¢gdo CONAMA 005/1993, NBR
10.004/2004.

Residuos:

Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e
dentro de tambores metalicos, devidamente fechados, de acordo com a
legislagdo aplicdvel. O descarte deve ser realizado conforme o
estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de
processamento em cimenteiras e a incineragao.

Embalagens usadas:

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas para serem descartadas em
instalagdo autorizada. Neste caso recomenda-se armazenagem em
tambores ou incineragao.

14 - INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentag6es nacionais

Vias terrestres

Decreto n2. 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para
o Transporte Rodovidrio de Produtos Perigosos e da outras providéncias.
Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): ResolugGes Ne.
420/04,701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10.

Hidroviario

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras)
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM) NORMAM 01/DPC:
Embarcagdes Empregadas na Navegacao em Mar Aberto.

NORMAM 02/DPC: Embarcaces Empregadas na Navegacdo Interior.
IMO — “International Maritime Organization” (Organizagdo Maritima
Internacional) / International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG
Code) — Incorporating Amendment 34-08;2008 Edition.

Aérea

DAC - Departamento de Aviac¢do Civil: IAC 153-1001.

Instrucao de Aviacao Civil — Normas para o transporte de artigos
perigosos em aeronaves civis. IATA — “ International Air Transport
Association” ( Associa¢do Nacional de Transporte Aéreo)
Dangerous Goods Regulation (DGR) - 51

Numero ONU

1202
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Nome apropriado para OLEO DIESEL
embarque
Classe e subclasse de risco 3
principal e subsidiario
Numero de risco 30
Grupo de Embalagem 1]

15 — REGULAMENTAGOES

Regulamentagdes: Decreto Federal n? 2.657, de 3 de julho de 1998
Norma ABNT-NBR 14725-4:2012

16 - OUTRAS INFORMACOES

As informacdes e recomendacdes constantes desta publicacdo foram pesquisadas e compiladas de fontes
idoneas e capacitadas para emiti-las, sendo os limites de sua aplicacdo os mesmos das respectivas fontes. Os
dados dessa ficha de informacbes referem-se a um produto especifico e pode ndo ser vdlido onde este
produto estiver sendo usado em combinag¢do com outros.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos
pelo usudrio. Cabe a empresa usudria do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados
guanto aos possiveis riscos advindos do produto.

Siglas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS - Chemical Abstracts Service

DL50 - Dose letal 50%

STEL — Short Term Exposure Level

TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average
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