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1- IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto:

BIODIESEL (B100)

Cddigo interno de idenXficagdo:

6430-2

Nome da empresa:

PETROBAHIA S/A

Enderego:

Avenida Garibaldi, 252 2° andar Federag¢do Salvador-BA CEP 40210 750.
Tel.: 71 3339-5900

Telefone de Emergéncia:

Em caso de emergéncia: 71 3606-0211

2 - COMPOSIGAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

PREPARADO

Natureza quimica: Esteres graxos de cadeia longa, C14-18 e C16-22, insaturados.
Sindnimos: Ndo disponivel.

Registro CAS: 85049-38-3

Ingredientes ou impurezas que
contribuam para o perigo:

Este produto ndo contém materiais perigosos.

3 - IDENTIFICACOES DE PERIGOS

PERIGOS MAIS IMPORTANTES

Causa irritacdo ocular. Pode causar irritacdo respiratdria (irritacdo da
area respiratéria). Pode causar sonoléncia e verXlgem (efeitos
narcoMcos).

EFEITOS DO PRODUTO

Efeitos adversos a saude
humana:

Vapores sdo irritantes ao trato respiratorio e podem causar efeitos
narcé¥cos. Pode causar queimaduras se manuseado em altas
temperaturas. Vapores, névoas e o contato direto com o produto podem
causar irritagao ocular.

Efeitos ambientais:

O produto pode ser perigoso para o meio ambiente em caso de grandes
derramamentos.

Perigos Ksicos e quimicos:

Quando aquecido pode liberar fumos altamente tdxicos e corrosivos.
Risco de incéndio em caso de aquecimento.

Principais sintomas:

Tosse, espirros e falta de ar. Vermelhidao ocular e lacrimejamento.
Vermelhiddo e dor na pele. Nauseas, tonturas e sonoléncia.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalagao:

Remover a viKma para local arejado. Se a viXima ndo esXver respirando,
aplicar respiracdo arlficial. Se a viXma esXver respirando, mas com
dificuldade, administrar oxigénio a uma vazdo de 10 a 15 litros / minuto.
Procurar assisténcia médica imediatamente, levando o rétulo do
produto, sempre que possivel. Leve esta FISPQ.

Contato com a pele:

Relrar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele com
dgua e sabdo em abundancia, por pelo menos 20 minutos,
preferencialmente sobre chuveiro de emergéncia. Procurar assisténcia
médica imediatamente, levando o rdétulo do produto, sempre que
possivel. Leve esta FISPQ.
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Contato com os olhos:

Lavar os olhos com agua em abundancia, por pelo menos 20 minutos,
mantendo as palpebras separadas. Usar de preferéncia um lavador de
olhos. Procurar assisténcia médica imediatamente, levando o rétulo do
produto, sempre que possivel. Leve esta FISPQ.

Nao provocar vomito. Se a vitima estiver consciente, lavar a sua boca
com agua limpa em abundancia. Ingerir um ou dois copos de dgua.
Procurar assisténcia médica imediatamente, levando o rdétulo do
produto, sempre que possivel. Leve esta FISPQ.

Ingestao:
Prote¢do do prestador de
socorros efou notas para
médico:

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Mantenha a vitima em
repouso e aquecida. Ndo forneca nada pela boca a uma pessoa
inconsciente. O tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo,
medidas de suporte como correcdo de disturbios hidroeletroliticos,
metabdlicos, além de assisténcia respiratoria.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCEN

DIO

Meios de extingao apropriados:

Espuma para hidrocarbonetos, pé quimico e didxido de carbono (CO2).

Métodos especiais:

Resfriar tanques e containers expostos ao fogo com agua.

Assegurar que a agua ndo espalhe o B100 para areas maiores. Remover
os recipientes da d4rea de fogo, se isso puder ser feito sem risco.
Assegurar que ha sempre um caminho para escape do fogo.

Protecao dos bombeiros:

Em ambientes fechados, usar equipamento de resgate com suprimento
de ar.

Riscos Raros de Incéndios e
Explosoes

Trapos encharcados ou mantas absorventes podem causar combustdo
espontanea se armazenados com outros combustiveis e ndo
manuseados adequadamente. Armazene estes materiais em tambores
metdlicos adequados em local apropriado. Os trapos encharcados

podem ser lavados com agua e sabdo e secados em area bem ventilada.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaugles pessoais

- Remocado de fontes de ignicado:

Eliminar todas as fontes de ignicao, impedir centelhas, fagulhas, chamas
e ndo fumar na area de risco. Isolar o vazamento de todas as fontes de
ignicdo.

- Prevencdao da inalacdo e do
contato com a pele, mucosas e
olhos:

N3o toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o
uso de vestimentas adequadas. Evite inalacdao, contato com os olhos e
com a pele. Utilize equipamento de protegao individual.

Precaugdes ao meio ambiente

Estancar o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Ndo direcionar
o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem publica.
Evitar a possibilidade de contaminagdo de d4guas superficiais ou
mananciais. Restringir o vazamento a menor drea possivel. O arraste com
agua deve levar em conta o tratamento posterior da dgua contaminada.
Evitar fazer esse arraste.

Métodos para limpeza

- Recuperagao:

Recolher o produto em recipiente de emergéncia, devidamente
etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para
posterior eliminacdo.
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- Neutralizacao:

Absorver com terra ou outro material absorvente.

- Disposigao:

Nao dispor em lixo comum. Ndo descartar no sistema de esgoto ou em
cursos de agua. Confinar se possivel, para posterior recuperacdo ou
descarte atentando para o risco de autocombustdo (Verificar item 5 —
Riscos de Explosdes e Incéndios Incomuns). A disposicdo final desse
material deverd ser acompanhada por especialista e de acordo com a
legislacdao ambiental vigente.

Nota:

Contatar o ¢rgdao ambiental local, no caso de vazamento ou

contaminacdo de aguas superficiais, mananciais ou solos.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO

Medidas técnicas:

Providenciar ventilacdo local com exaustdo onde os processos assim o
exigirem. Todos os elementos condutores do sistema em contato com o
produto devem ser aterrados eletricamente. Usar ferramentas
antifaiscantes.

- Prevencdo da exposicdao do
trabalhador:

Utilizar equipamentos de protecado individual (EPI) para evitar o contato
direto com o produto.

Orientag¢Oes para manuseio
seguro:

Manipular respeitando as regras gerais de seguranca e higiene industrial.

ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas:

O local de armazenamento deve ter o piso impermeavel, isento de
materiais combustiveis e com dique de contencdo para reter o produto
em caso de vazamento.

Condi¢Oes de armazenamento

- Adequadas:

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de
fontes de calor e ignicdo. Mantenha os recipientes bem fechados e
devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter piso
impermedvel, isento de materiais oxidantes e com dique de contencao
para reter em caso de vazamento. Armazene em recipientes adequados
em temperaturas entre 102C e 482C e em abrigo da luz. Soldas de
chumbo, materiais revestidos de zinco e de cobre e latdo devem ser
evitados.

- Inadequadas:

Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo. Contato com materiais
incompativeis.

Materiais seguros para
embalagens:

Os tanques de armazenamento podem ser constituidos de aluminio, aco,
polietilenos fluorados, Teflon® e fibras de vidro. Materiais compostos de
borracha nitrilica, polipropileno, polivinil e Tygon sdo sensiveis ao
produto e devem ser evitados.

8 - CONTROLES DE EXPOSICAO E PR

OTEGAO INDIVIDUAL

Medidas de controle de
engenharia:

Manipular o produto em local com boa ventilagao natural ou mecanica,
de forma a manter a concentragao de vapores inferior ao limite de
tolerancia.

Parametros de controle

Equipamento de Protecao Individual
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- Protecdo respiratodria:

Em baixas concentracdes, usar respirador com filtro quimico para
vapores organicos. Em altas concentragbes, usar equipamento de
respiracdao autdbnomo ou conjunto de ar mandado.

- Protecdo das maos:

Luvas de PVC em atividades de contato direto com o produto.

- Protecdo dos olhos:

Nas operacdes onde possam ocorrer projecdes ou respingos,
recomenda-se o uso de éculos de seguranca ou protetor facial.

Precaugdes especiais:

Manter chuveiros de emergéncia e lavador de olhos disponiveis nos
locais onde haja manipulacdo do produto. Evitar inalacdo de névoas,
fumos, vapores e produtos de combustdo. Evitar contato do produto
com os olhos e a pele. Evitar usar lentes de contato.

Medidas de higiene:

Higienizar roupas e sapatos apds o uso. Métodos gerais de controle
utilizados em Higiene Industrial devem minimizar a exposicdo ao
produto. Nao comer, beber ou fumar ao manusear produtos quimicos.
Separar as roupas de trabalho das roupas comuns.

9 - PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Aspecto
- Estado fisico: Liquido limpido amarelo-claro (isento de material em suspensdo).
- Odor: Caracteristico.

Ponto de ebuligao inicial e faixa
de temperatura de ebuligao:

>2002C @ 760 mm Hg.

Ponto de fulgor:

100°C (min.) (ASTM 93)

Inflamabilidade:

Produto N3o Inflamavel.

Pressdo de vapor:

<2 mm Hg.

Densidade de vapor:

>1.

Densidade: 0,900 - 0,950 a 20°C
Solubilidade: Insolavel em dgua.
Viscosidade: 3 -6 mm/s2 (método: ASTM-D445).

Parte volatil:

< 2,0% por volume.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condigdes especificas

- Instabilidade: Estdvel em condi¢des normais de uso. Ndo sofre polimerizagao.
Possibilidade de rea¢es Quando aquecido pode liberar gases corrosivos e téxicos. Risco de
perigosas: incéndio em caso de aquecimento. Bronze, cobre, aluminio, estanho e

zinco podem acelerar a oxidagdo do diesel e do biodiesel. Este processo
pode levar ao surgimento de éleos insoltveis (sedimentos), géis ou sais
gue podem reagir com componentes do 6éleo diesel ou biodiesel.

Materiais / substancias
incompativeis:

Agentes oxidantes fortes como perdxidos, cloratos e nitratos.

Produtos perigosos de
decomposigao:

Em combustdo pode liberar gases irritantes e toxicos como mondxido de
carbono, didéxido de carbono e fumaga.
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11 - INFORMAGCOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda

Os vapores sdo irritantes ao trato respiratdrio, com tosse, espirros e falta
de ar. A exposicado a altas concentracdes de vapores pode causar efeitos
narcoticos como dores de cabeca, nauseas, tonturas e sonoléncia. Os
vapores e névoas sdo irritantes aos olhos, com vermelhiddo e
lacrimejamento. O produto pode causar queimaduras na pele se
manuseado em altas temperaturas, com vermelhidao e dor no local
atingido.

Toxicidade cronica

N3o sdo esperados efeitos decorrentes da exposicdo repetida e
prolongada ao produto.

12 - INFORMAGCOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade

- Efeitos sobre organismos
aquaticos:

Pode formar peliculas superficiais sobre a 4gua. E moderadamente téxico
a vida aqudtica. Derramamentos podem causar mortalidade dos
organismos aquaticos, prejudicar a vida selvagem, em particular as aves.
Pode transmitir qualidades indesejdveis a d4gua, afetando o seu uso.

- Efeitos sobre organismos do
solo:

Pode afetar o solo e, por percolacdo, degradar a qualidade das dguas do
lencol freatico.

13 - CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos de tratamento e disposicdo

- Produto: O tratamento e a disposicdo do produto devem ser avaliados
tecnicamente, caso a caso. Consultar legislacdes federais, estaduais e
municipais, dentre estas: Resolugdo CONAMA 005/1993, ABNT-NBR
10.004/2004 e ABNT-NBR 16725.

- Residuos: Descartar em instalacdo autorizada, recomendando-se processamento

em cimenteiras e incineragao.

- Embalagens usadas:

Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas para serem descartadas em
instalacdo autorizada.

14 - INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentagdes nacionais

Vias terrestres

Decreto n2. 96.044, de 18 de maio de 1988; Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT): Resolugdes N2. 420/04, 701/04, 1644/06,
2657/08, 2975/08 e 3383/10.

Hidroviario

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras);
NORMAM 01/DPC: Embarcacdes Empregadas na Navegacdo em Mar
Aberto; NORMAM 02/DPC: Embarcacdes Empregadas na Navegacdo
Interior; IMO — International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG
Code) — Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition.

Aérea

DAC — IAC 153-1001. IATA — Dangerous Goods Regulation (DGR) — 51st
Edition, 2010.

15 - REGULAMENTACOES
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Etiquetagem
Classificagao conforme NFPA Nao Classificado como Perigoso.
Classificagbes / simbolos: Nao Classificado como Perigoso.
Frases de risco: R40 Pode causar danos irreversiveis a saude.
R65 Nocivo. Pode causar danos nos pulmdes.
Frases de seguranga: S02 Manter longe do alcance de criangas.

S24 Evitar contato com a pele.

S36/37 Usar roupas protetoras e luvas adequadas ao tipo de atividade.
S61 Evitar liberacdo para o meio ambiente — consultar informacdes
especificas antes de manusear.

S62 Nado provocar vOmito apds ingestdo e consultar assisténcia médica
imediatamente.

16 - OUTRAS INFORMAGOES

Nota: As informacdes e recomendacdes constantes desta publicacdo foram
pesquisadas e compiladas de fontes idoneas e capacitadas para emiti-las,
sendo os limites de sua aplicacdo os mesmos das respectivas fontes. Os
dados dessa ficha de informacdes referem-se a um produto especifico e
podem ndo ser validos onde este produto estiver sendo usado em
combinagdo com outros.
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