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V PETROBAHMHIA Fichade Dados de Seguranca de Produtos Quimicos - FDS

Produto: OLEO DIESEL B S10 Rev.: 01
Data: 26/07/2025 N° FDS: PB-011 Versao: 0 Anula e substitui versdo: Todas anteriores

1- IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do Produto: OLEO DIESEL B 510
Codigo interno de identificagdo: 6447-1

Principais usos recomendados para a

A ) Combustivel para motores do ciclo Diesel.
Substancia ou mistura:

Nome da empresa: PETROBAHIA S/A

Endereco: Rua Arthur de Azevedo Machado, 1225, Stiep, Salvador - BA, CEP: 41770-790
Telefone: 71 4020-9000

Telefone para emergéncias: 0800 071 0499

2 - IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

Classificacdo de perigo do produto: Liquidos inflamaveis, Categoria 3
Corrosao/irritacao a pele, Categoria 2
Carcinogenicidade, Categoria 2
Toxicidade aguda - Inalacao - Categoria 4
Toxicidade para drgdos-alvo especificos - Exposicao Unica, Categoria 3, Efeitos narcoticos
Perigo por aspiracao, Categoria 2
Perigoso ao meio ambiente aquatico - Perigo crénico, Categoria 4
Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo - Categoria 2

Sistema de Classificacdo utilizado: Norma ABNT-NBR-14725 30.07.23 - Versao corrigida 28.02.24
Sistema Globalmente Harmonizado para a classificacao e rotulagem de produtos quimicos.

Elemento apropriados da rotulagem

Palavra de adverténcia: Atencao

Frases de perigo: Liquido e vapores inflamaveis.
Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.
Provoca irritagdo a pele.
Pode provocar sonoléncia ou vertigem.
Suspeito de provocar cancer.
Pode provocar efeitos nocivos prolongados para os organismos aguatico.

Frase de Precaucgdo: Mantenha afastado do calor, superficie quentes, faiscas, chama aberta e outra fonte de ignicao.
Ndo fume.
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncia.
Utilize equipamento (elétrico, de ventilacao, de iluminacdo) a prova de explosao.
Utilize apenas ferramentas antifaiscante.
Tomar medidas de precaucdo contra descarga eletrostatica.
Use luvas de Protecao / roupa de protecao / protecao ocular / protecao facial / protecdo auricular.
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Lave a mao cuidadosamente apds o manuseio.
Nao Manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaucdes de seguranca.
3 - COMPOSICAO E INFORMAGAO SOBRE OS INGREDIENTES
Mistura

Nome quimico comum ou técnico

Natureza quimica

N° de registro CAS

Ingrediente ou impuresa que contribuam
para o perigo:

Inalagao;

Contato com pele:

Contato com os olhos;

Ingestao;

Sintomas e efeitos mais Importantes,
agudos ou tardios:

OLEO DIESEL B S10 - Gasdleos

Mistura complexa de hidrocarbonetos constituida primariamente de hidrocarbonetos parafinicos,
nafténicos ou aromaticos, com nimero de atomos de carbono predominantemente na faixa de
C9aC30

68334-30-5
, Ingredientes ‘ Concentracdo (%) ‘ CAS
Composto - NA
nitrogenado.
Composto - NA
oxigenado.
Enxofre max. 10 mg/Kg | 7704-34-9, organico

15% de Biodiesel B-100 e 85% Oleo IDiesel S10

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Remova a vitima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posicao que nao
dificulte a respiracao.

Caso sinta indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICO ou um médico.
Leve esta FDS.

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para remocdo do material
Em caso de irritacdo cutanea: Consulte um médico. Leve esta FDS

Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato,
remova-as se for facil. Continue enxaguando. Caso a irritagcao ocular persista: Consulte um
medico. Leve esta FDS.

Ndo Induza o vomito. Nunca forneca algo por via oral a uma pessoa inconsiente. Lave boca da
vitima com dgua em abundéancia. Caso sinta indisposi¢do contate um CENTRO DE INFORMCAOQ
TOXICOLOGICO ou um medico. Leve esta FDS.

Provoca irritacao a pele com vermelhidao e ressecamento, e aos olhos com vermelhidao, dor e
lacrimejamento. Pode provocar irritagdo das vias respiratorias com tosse, espirros e falta de ar.
Pode provocar sonoléncia, vertigem e dor de cabeca. Pode causar nauseas e vomitos, se ingerido.
Pode causar dano ao sistema nervoso central e figado atraves da exposicdo repetida e
prolongada. Pode ser fatal se aspirado, caso penetre nas vias respiratorias, resultando em
pneumonite quimica.
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Notas para médico:

Meios de extincao:

Meio de extin¢do ndo recomendado:

Perigo especifico da mistura ou substancia:

Medidas de protecao da equipe de combate
a incéndio:

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, o tratamento sintomatico deve
compreender, sobretudo, medidas de suporte como correcao de disturbios hidroeletroliticos,
metabolicos, além de assisténcia respiratdria. Em caso de contato com a pele nao friccione o
local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Adequados: po quimico seco,espuma resistente a dlcool,diéxido de carbono (CO2)
e nebrina d'agua
Inadequado: Nao use jato forte de agua

Agua diretamente sobre o liguido em chamas.

A combustdo do produto guimico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e toxicos
como monoxido edioxido de carbono. Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou
outras fontes de ignicdo. Pode acumular carga estatica por fluxo ou agitacdo. Os vapores do
liguido aquecido podem incendiar- se descarga estatica. Os vapores sdo mais denso que o ar e
tendem a se acumular em areas baixas ou confinadas, como bueiro, pordes, etc. Podem deslocar
se por grandes distancias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incéndio tanto em
ambiente abertos como confinados, os contéineres podem explodir se aquecidos.

Equipamentos de protecao respiratoria do tipo auténomo (SCBA) com pressao positiva e
vestudrio protetor completo. Contéineres e tanques envolvidos no incéndios devem ser
resfriados com neblina d'agua.

6 - MEDIDA DE CONTROLE PARA DERRAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucoes pessoais
Para o pessoal que nao faz parte dos
servicos de emergéncia:

Para pessoal de servi¢o de emergéncia:

Precaug¢des ao meio ambiente:

Métodos e materiais para contengao e
limpeza:

Diferencas na acao de grandes e pequenos
vazamentos:

MEDIDAS TECNICAS APROPRIADAS PARA O
MANUSEIO
Precaucgdes para manuseio seguro:

Isole o vazamento de fontes de ignicao. Impeca fagulhas ou chamas. Ndo fume. Evacuar a area,
num raio de 300 metros. Nao toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o
uso de vestimentas adequadas. Evite inalacao, contato com os olhos e com a pele. Utilize
equipamento de protecao individual conforme descrito na secao 8.

Utilizar EPl completo, com oculos de protecdo lateral, luvas de protecao de PVC, calcado de
seguranca e vestimenta protetora impermeavel. Em caso de grandes vazamentos, onde a
exposicdo € grande, recomenda-se o uso de mascara de protecdo com filtro contra vapores
organicos.

Evite que o produto derramado atinja cursos d'agua e rede de esgotos.

Utilize névoa de agua ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersao dos vapores.
Utilize barreiras naturais ou de conteng¢ao de derrame. Colete o produto derramado e coloque
em recipientes proprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou
qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e
remova-os para local seguro. Para destinacdo final, proceder conforme a Secdo 13 desta.

Nao ha distincdo entre as acoes de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

7/ - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilacdo/exaustdo local. Evite
formacao de vapores ou névoas. Evite exposicao ao produto. Evite contato com materiais
incompativeis. Utilize equipamento de protecao individual conforme descrito na sec¢ao 8.
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Medidas de higiene: Lave as maos e o rosto cuidadosamente apds o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao

banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilizacdo. Remova
a roupa e 0 equipamento de protecdo contaminado antes de entrar nas areas de alimentacao.

Condicoes para armazenamento seguro,

incluindo qualquer incompatibilidade

Prevencdo de incéndio e explosao: Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies quentes. - Nao fume. Mantenha o
recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante
transferéncias. Utilize apenas ferramentas antifaiscante. Evite o acimulo de cargas eletrostaticas.
Utilize equipamento elétrico, de ventilacdo e de iluminacdo a prova de explosao.

Condicdes adequadas: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor e ignicdo.
O local de armazenamento deve conter bacia de contencao para reter o produto, em caso de
vazamento. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. O local de
armazenamento deve ter piso impermeavel, isento de materiais combustiveis e com dique de
contencdo para reter em caso de vazamento. Mantenha afastado de materiais incompativeis.
Ndo é necessaria adicao de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do

Materiais para embalagens: Nao especificado.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle

Limites de exposi¢do ocupacional: Ingredientes TLV-TWA (ACGIH) | TLV-STEL (ACGIH)
Névoa de Oleo Diesel 100 mg/m?
Medidas de controle de engenharia: Promova ventilacdo combinada com exaustdo local, especialmente quando ocorrer formacdo de

vapores/névoas do produto. E recomendado tornar disponiveis chuveiros emergéncia e lava
olhos na area de trabalho.

Indicadores biologicos: Nao estabelecidos.

Medidas de protecao pessoal

Protecdo dos olhos: Oculos de protecdo lateral.

Protecao da pele e corpo: Para medidas de controle de derramamento ou vazamento, utilizar luvas de protecao de PVCe
vestimenta de protecao adequada de material impermeavel. Para o manuseio utilizar luvas de
protecdo de PVC, calgcado de seguranca fechado e vestimentas de protecdo contra Fogo
Repentino (FR).

Protecdao respiratoria: Recomenda-se a utilizacao de respirador com filtro para vapores organicos para exposicoes
meédias acima da metade do TLV-TWA. Nos casos em que a exposicao exceda 3 vezes o valor TLV-
TWA, utilize respirador do tipo auténomo (SCBA) com suprimento de ar, de peca facial inteira,

operado em modo de pressao positiva.

Perigos térmicos: Nao apresenta perigos termicos.
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Aspecto (estado fisico, forma e cor):

Odor e limite de odor:
pH:
Ponto de fusdo/ponto de congelamento:

Ponto de ebulicao inicial e faixa de
temperatura de ebulicao:

Ponto de fulgor:
Taxa de evaporacao:

Inflamabilidade (sdlido, gas):

Limite inferior/superior de inflamabilidade

ou explosividade:
Pressao de vapor:
Densidade de vapor:
Densidade relativa:

Solubilidade(s):

Coeficiente de particdo — n- octanol/agua:

Temperatura de autoignicao:
Temperatura de decomposicao:
Viscosidade:

Outras informacdes:

Estabilidade e reatividade:
Possibilidade de reagdes perigosas:
Condicoes a serem evitadas:
Materiais incompativeis:

Produtos perigosos da decomposicdo

9 - PROPRIEDADE FISICO-QUIMICA
homogenio Liquido limpido e amarelado (isento de materiais em suspensao)
Caracteristico.
Nao aplicavel.

Nao disponivel.

Faixa de destilacdao:180 - 370 °C a 101,325 KPa (760 mmHg).

>38 °C
Ndo disponivel.
Ndo aplicavel.

N&o disponivel.

Nao disponivel.
Nao disponivel.
815 -850 a 209C.
Insoluvel em agua. Soluvel em solventes organicos.
Log kow: 7,22 (dado estimado).
Nao disponivel.
400 °C
N3o disponivel.
Condutividade Eletrica 25 pS/m (min).
10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Produto estavel em condigdes normais de temperatura e pressao.
Nao sao conhecidas reacdes perigosas com relacao ao produto.
Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdao e contato com materiais incompativeis.
Agentes oxidantes fortes e oxigénio concentrado

Ndo sdo conhecidos produtos perigosos da decomposicao.
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Toxicidade aguda:

Corrosao/irritacdo a pele:

LesOes oculares graves/ irritacdo ocular:

Sensibilizacao respiratoria ou a pele:

Mutagenicidade em célula germinativa:

Carcinogenicidade:

Toxicidade a reproducao:

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos —
exposi¢cao unica:

Toxicidade para orgaos-alvo especificos —
exposicao repetida:

Perigo por aspiracao:

Efeitos ambientais, comportamentos e
impactos do produto
Ecotoxicidade:

Persisténcia e degradabilidade:
Potencial bioacumulativo:
Mobilidade no solo:

Outros efeitos adversos:

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS
Como depressor do sistema nervoso central, pode causar efeitos narcoticos como dor de cabeca
e tontura. Pode causar confusao mental e perda de consciéncia em altas concentracoes. Pode
causar a morte se ingerido ou inalado. Este produto contém gas sulfidrico, extremamente toxico.

DL50(oral, ratos): > 5000 mg/kg

Causa irritagcao a pele com vermelhidao e dor no local atingido. DL50
(dérmica, coelhos): > 3000 mg/kg

Provoca irritacdo aos olhos com vermelhidao, dor e lacrimejamento. O contato repetido dos
olhos pode causar conjuntivite cronica.

Pode ser absorvido pela pele e causar dermatite crénica apos contato prolongado. Nao é
esperado que provoque sensibilizacdo respiratadria.

Ndo esperado.

Carcinogenicidade: Suspeito carcindégeno humano (GHS e Regulamento (CE) N2 1272/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho).

N&o disponivel.

Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Nao é esperado que apresente toxicidade ao orgdo-alvo especifico por exposicdo repetida.

A aspiragao para os pulmoes pode resultar em pneumonite quimica.

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS

Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso para o meio ambiente devido a
possivel formacao de uma pelicula do produto na superficie da agua diminuindo os niveis de
oxigénio dissolvido.

E esperada baixa degradacdo e alta persisténcia.

E esperado potencial de bioacumulacido em organismos aquaticos. Log kow: 7,22 (dado estimado).
Pode afetar o solo e, por percolacao, degradar a qualidade da agua do lencol freatico.

A liberacao de grandes quantidades pode causar efeitos ambientais indesejaveis, como a

diminuicao da disponibilidade de oxigénio em ambientes aquaticos devido a formacdo de camada
oleosa na superficie, revestimento e consequente sufocamento de animais.
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Métodos recomendados para tratamento e
disposicao aplicados ao:

Produto:

Restos de produtos:

Embalagem usada:

Terrestre:

Ndmero ONU:

Nome apropriado para embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco principal:

13 - CONSIDERAGOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislacdo local. O tratamento e a
disposicdo devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
legislacOes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n® 12.305, de 02 de agosto de 2010
(Politica Nacional de Residuos Solidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte
deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Vapores inflamaveis podem acumular-se no recipiente. Ndo reutilizar recipientes vazios. Devem

ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o
produto.

14 - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE
Resolucdo n® 5.998, de 3 de novembro de 2022 da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), aprova as Instrucoes Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de
Produtos Perigosos e suas modificacoes.
1202

OLEO DIESEL

3

Classe de risco/ subclasse de risco subsidiaric NA

Numero de risco:
Grupo de embalagem:

Hidroviario:

Numero ONU:

Nome apropriado para embarque:

Classe de risco/ subclasse de risco principal:

30
1l

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras)

Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcacées Empregadas na Navegacao em Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcagbes Empregadas na Navegacao Interior

IMO - “International Maritime Organization” (Organizacdao Maritima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

1202
DIESEL FUEL

3

Classe de risco/ subclasse de risco subsididric NA

Grupo de embalagem:
EmS:
Perigo ao meio ambiente:

i
F-E, S-E
O produto nao é considerado poluente marinho.
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Aéreo: ANAC - Agéncia Nacional de Aviacdo Civil — Resolucdo n°129 de 8 de dezembro de 2009.
RBAC N°175 — (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS
PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.
IS N° 175-001 — INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS
ICAO — “International Civil Aviation Organization” (Organizacdo da Aviacgao Civil Internacional) —
Doc 9284 NA/905
IATA - “International Air Transport Association” (Associacao Internacional de Transporte Aéreo)
Numero ONU: 1202
Nome apropriado para embarque: DIESEL FUEL

Classe de risco/ subclasse de risco principal: 3

Classe de risco/ subclasse de risco subsidiaric NA

Grupo de embalagem:

Regulamentacoes:

Informacgdes importantes, mas nao
especificamente descritas as secoes
anteriores.

Legendas e Abreviaturas:

15 - INFORMACOES SOBRE REGULAMENTAGOES

Decreto Federal n® 10.088, de 5 de novembro de 2019 consolida atos normativos editados pelo
Poder Executivo Federal que dispoem sobre a promulgacao de convencodes erecomendacdes da
Organizacdo Internacional do Trabalho - OIT retificadas pela Republica Federativa do Brasil.
Norma ABNT-NBR 14725-03.07.23 corrigida 28.02.24.

Lei n® 12.305 ,de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos).

Portaria n® 2.770, de 5 de Setembro de 2022 - Aprova a nova redagao da Norma
Regulamentadora n°26.

Decreto Federal n® 96.044 de 18 de Maio de 1988 - Aprova o Regulamento para o Transporte de
Produtos Perigosos. Resolucao N2 6.056, de 28 de novembro de 2024 - Atualiza o Regulamento
para o Transporte Rodovario de Produtos Perigosos e aprova as suas instrucoes Complementares,
e da outras providéncias.

Produto sujeito a controle e fiscalizacao do Ministério da Justica — Departamento de Policia
Federal = MJ/DPF, quando se tratar de importacao, exportacao e reexportacao, sendo
indispensavel Autorizagao Prévia de DPF para realizacao destas operagoes.

16 - OUTRAS INFORMAGOESE

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do
produto e sob as condigoes normais de uso, de acordo com a aplicagao especificada na
embalagem. Qualquer outra forma de utilizacdo do produto que envolva a sua combinacdao com
outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, sao de responsabilidade do
usuario. Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento
prévio de seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto
promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possiveis riscos advindos
da exposicao ao produto quimico.

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
BCF — Bioconcentration Factor

BEl — Biological Exposure Indices

CAS - Chemical Abstracts Service

CL50 - Concentracao Letal 50%

DL50 - Dose Letal 50%
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Referéncias bibliograficas:

IARC — International Agency for Research on Cancer
LE!l - Limite de Explosividade Inferior

LES - Limite de Explosividade Superior

LT — Limite de Tolerancia

NR — Norma Regulamentadora

STEL - Short Term Exposure Limit

TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average

[HSDB] Hazardous Substances Data Bank. Disponivel em:
http://toxnet.nim.nih.gov/cgibin/sis/htmlgen?HSDB. Acesso em: setembro de 2013.

[IARC] International Agency for Research on Cancer. Disponivel em:
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.p hp. Acesso em: setembro de 2013.
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n® 7: Programa de
controle médico ocupacional. Brasilia, DF. Jun. 1978.

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°® 15: Atividade e
operacoes insalubres. Brasilia, DF. Jun. 1978.

[TOXNET] Toxicology Data Networking. ChemIDplus

Lite. Disponivel em: http://chem.sis.nim.nih.gov/. Acesso em: Setembro de 2013.
[SIRETOX/INTERTOX] Sistemas de Informacoes Sobre Riscos de Exposicdo Quimica.
Disponivel em: http://www.intertox.com.br. Acesso em: setembro de 2013.
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